
Fabricantes y Especialistas en Seguridad Industrial

Usos

Pantalón con peto y cargaderas, 
impermeable, reforzado en los 
laterales de las piernas en Lona 
konkord. Con ajuste en la cintura y 
el pantalón.

Fabricado en PVC impermeable 
con base 100% en poliéster Calibres 
25 de 550 Micras, y lona konkord de 
550 Micras. 

Colores: Talla: S, M, L, XL

OVEROL DE FUMIGACIÓN REFORZADO

VISTAS

Frontal

Trasero

Recomendaciones

Código
COROVE900005

Este overol es recomendable 
para: realizar labores de tipo 
general de fumigación, su 
refuerzo lo hace resistente a 
los roces naturales de labor, 
se recomienda evitar el 
punzonado o rasgasdo por 
agentes mecanicos.

Nunca lave la prenda con solventes, se sugiere agua y jabón 
(pH neutro)

No utilice trapos de color, se recomienda un trapo blanco y 
de algodón.

No use betún, ni grasa de brillar.

No utilice thinner, disolventes, alcohol, detergentes sintéticos, 
blanqueadores, a ceras ni aerosoles limpiadores. 

Broches para ajuste
en cintura

Refuerzo en
el cierre

Refuerzo bota pantalon

Broches para ajuste
en bota


